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В последние годы в качестве добавок к пластичным смазкам 
широісо исследуются порошки мягких металлов ( преимущественно 
кеди ) , юс окислы, соли и органические производные. По МНЄНИП 
некоторых исследователей, сілазки с такими добавками ( т.н.. ме- 
таллоплакирующие сказки ) позволяют реализовать избирательный 
перенос и тем самым обеспечить "безызассность" узлов ТреННЯ.

Вместе с тем, результаты трибологических испытаний таких 
смазок, полученные разными исследователями, крайне неоднознач
ны и противоречивы. Кроме этого, вопросам влияния таких доба
вок на другие важнейшие характеристики сказок ( антиокислитель- 
ная стабильность, защитные свойства и т .п . ) ,  которые в сово
купности определяет работоспособность смазки б условиях эксплу
атации, доланого внимания не уделялось.

Б настоящей работе для оценки эффективности кедьсодер'кащіл: 
добавок в сопоставимых условиях исследования проведены в ког.ис- 
зициях н? о с к о е є  модельной литиевой смазки. В качестве объектов 
исследования выбраны : порошок меди, различные ее окислы, соли 
неорганических и органических кислот. Добавки вводили в сшзку 
в количестве І . . .3 5 ?  масс.

Тгдологические характеристики сказок оценивали на ЧШ 3.2 
по ГОСТ 9490-75, вибротрибометре SRV - п OptimoC ” я машине тре
ния 2070 CUT-L. Кроме этого определяли влияние исследуемых до
бавок на основные реологические и физико-химические свойства 
смазок.

В результате проведенных исследований установлено, что 
исследованные медьсодержащие добавки оказывают различное влия
ние на свойства пластичных смазок. Однако ни в одном из прове
денных о п к т о е  критерии реализации эффекта избирательного пере
носа ( величина линейной интенсивности изнашивания Ъ= 10—̂ 9..

—тт10 , коэффициент трения -  менее 0,01 ) достигнуты не были,
несмотря на то, что в отдельных случаях образование на поверх
ностях трения медной пленки ( особенно с добавками сульфата и
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хлорида меди ) нагілвдалось даже визуально.
По способности улучшать противозадирные характеристика 

пластичных сшзок медьсодержащие добавки можно расположить в 
ряд: соли неорганических кислот > порошок меди и ее окислы > 
соли органических кислот. Наиболее высокие противозадирные ха
рактеристики смазок с добавками солей неорганических кислот 
объясняются, по-видимому, наличием хиыически-активных анионов 
( СГ% £0^~, S~~), которые способствуют дадаг'ИпггованЕЮ трущих ■ 
ся поверхностей, обеспечивая тем самым повышение задиростойкости.

Как антифрикционные добавки все исследованные соединения 
малоэффективны.

В режиме нормального изнашивания, в ус .овиях однонаправлен
ного трения сколькокия, исследованные медьсодержащие добавки 
повышают износ трибосопряаений. 3 то же время при работе трибо- 
сопряжений в режиме повреждаемости такие добавки позволяют 
несколько смягчить условия схватывания и повысить порог задиро- 
стойкости поверхностей трения.

Антяокислитедьаая стабильность пластичных сказок в при
сутствии медьсодержащих добавок значительно снижаема. Иоіінткж 
устрашіть это нежелательное явление за счет применения антиокис- 
лительных присадок успеха не имели.

Проведенные исследования дают основания заключить, что фи- 
зико-химические процессы,.происходящие при тр .ше со стлазкой,со
держащей медный порошок, имеют иную природу, чем процессы, обус
лавливающие избирательный перенос Щ"7 .ренат. Применение смазок 
с медьсодержащими добавками может быть оправданным только в уз
лах трения с ограниченным ресурсом и работающих преимущественно 
в режиме повреждаемости. Применение таких смазок в узлах трения, 
работающих в режиме нормального изнашивания нежелательно.


