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(57) Пристрій безперервної дії для відокремлення
важких домішок від корене-, бульбоплодів в потоці
рідини, що складається з перфорованого бараба-
на, укріпленого на валу за допомогою спиць з при-
водом для обертання і встановленого в півцилінд-
ричний корпус, причому на зовнішній і внутрішній

поверхні барабана закріплені стрічкові витки шне-
ка, а з боку руху потоку рідини і корене-, бульбо-
плодів до барабана співвісно прикріплене колесо
для приймання і вивантаження домішок, яке має
кармани, що з'єднані отворами з зовнішньою і вну-
трішньою порожниною барабана, причому кільце-
вий приймач з карманами одночасно є і виванта-
жувачем домішок у лоток, який відрізняється тим,
що співвісно до колеса для приймання і виванта-
ження домішок з боку руху суміші додатково вста-
новлений барабан з внутрішніми витками шнека,
причому витки мають напрямок, який співпадає з
напрямком руху потоку суміші.

Корисна модель належить до обладнання
безперервної дії для відокремлення важких домі-
шок від коренеплодів в потоці рідини. Найбільше
використання корисна модель може знайти для
відділення важких домішок від коренеплодів (буря-
ка, картоплі, моркви) в бурякоцукровому, картоп-
лекрахмальному виробництвах.

За прототип прийнятий пристрій безперервної
дії для відокремлення важких домішок від корене-,
бульбоплодів в потоці рідини [Мирончук В.Г., Гу-
лий І.С., Пушанко М.М., та ін. Обладнання підпри-
ємств переробної та харчової промисловості / За
ред. Мирончука В.Г. Підручник. - Вінниця: Нова
книга, 2007. - 648 с.] який являє собою перфоро-
ваний барабан, установлений в напівциліндричний
корпус, причому на зовнішній і внутрішній поверхні
барабана закріплені стрічкові витки шнека. З боку
руху суміші до барабана співвісно прикріплене
колесо для приймання і вивантаження домішок яке
має не менше як два кармани. Обидва кармани
з'єднані отворами з зовнішньою і внутрішньою
порожниною барабана. Кільцевий приймач з кар-
манами одночасно є і вивантажувачем домішок у
лоток.

Барабан вловлювача з колесом для виванта-
ження домішок закріплений на валу за допомогою
спиць і приводиться в обертовий рух від електро-
двигуна.

Недоліком конструкції прототипу є те, що вхід-
ний потік суміші корене-, бульбоплодів, води і важ-
ких домішок має значну швидкість на вході в камі-
неуловлювач. Важкі домішки знаходяться в
зваженому стані в потоці і не вловлюються витка-
ми шнеку барабану. В подальшому при прохо-
дженні суміші барабану внаслідок зменшення
швидкості руху починається уловлювання домішок
і вони вертаються витками шнеку до вивантажува-
льного пристрою. Таким чином, вхідна частина
барабану каменеуловлювача не приймає участі в
уловлюванні домішок внаслідок значної початкової
швидкості потоку.

В основу корисної моделі поставлена задача
вдосконалення пристрою безперервної дії для
відокремлення важких домішок від корене-, буль-
боплодів в потоці рідини шляхом встановлення з
боку руху суміші співвісно до колеса для прийман-
ня і вивантаження домішок додаткового барабану
з внутрішніми витками шнеку для вловлювання
важких домішок, причому витки мають направлен-
ня, яке співпадає з напрямом руху потоку суміші.

Пристрій безперервної дії для відокремлення
важких домішок від корене-, бульбоплодів в потоці
рідини, що складається з перфорованого бараба-
на, укріпленого на валу за допомогою спиць з при-
водом для обертання і встановленого в напівцилі-
ндричний корпус, причому на зовнішній і
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внутрішній поверхні барабана закріплені стрічкові
витки шнека, а з боку руху потоку рідини і корене-,
бульбоплодів до барабана співвісно прикріплене
колесо для приймання і вивантаження домішок яке
має кармани, що з'єднані отворами з зовнішньою і
внутрішньою порожниною барабана, причому кі-
льцевий приймач з карманами одночасно є і вива-
нтажувачем домішок у лоток.

Згідно корисної моделі співвісно до колеса для
приймання і вивантаження домішок з боку руху
суміші додатково встановлений барабан з внутрі-
шніми витками шнеку, причому витки мають на-
правлення, яке співпадає з напрямом руху потоку
суміші.

Причинно-наслідковий зв'язок між запропоно-
ваними ознаками і технічним результатом полягає
в наступному. Розміщення співвісно до колеса для
приймання і вивантаження домішок з боку руху
суміші додатково встановленого барабану з внут-
рішніми витками шнеку, причому витки мають на-
правлення, яке співпадає з напрямом руху потоку
суміші,  дозволяє знизити швидкість суміші і уже в
барабані починається процес уловлювання важких
домішок і транспортування їх витками шнеку до
колеса для приймання і вивантаження домішок по
ходу руху суміші. Остаточне вловлювання домішок
проходить в барабані з внутрішніми і зовнішніми
витками шнеку. Таким чином, ефект уловлювання
важких домішок в запропонованому каменеулов-
лювачі буде вищий, ніж у відомих.

На Фіг.1 зображений поздовжній переріз при-
строю безперервної дії для відокремлення важких
домішок від корене-, бульбоплодів в потоці рідини,
на Фіг.2 переріз колеса для відокремлення і виван-
таження домішок.

Пристрій безперервної дії для відокремлення
важких домішок від корене-, бульбоплодів в потоці
рідини являє собою перфорований барабан 1, на
зовнішній поверхні якого закріплені стрічкові витки
шнеку 2, а на внутрішній - витки 3. З боку руху бу-
ряководяної суміші до барабана прикріплений кі-
льцевий приймач 4, який має два кармани 5 і 6.
Обидва кармани з'єднані отворами з зовнішньою 7
і внутрішньою 8 порожнинами барабана. Кільце-
вий приймач з карманами одночасно є і виванта-
жувачем уловлених домішок з потоку у лоток 9.

Барабан вловлювача закріплений на валу в
підшипниках 10 за допомогою спиць 11 і приво-
диться в рух від приводу для обертання, що вклю-
чає електродвигун, редуктор.

З боку руху суміші співвісно до колеса для
приймання і вивантаження домішок додатково
встановлений барабан 12 з внутрішніми витками
шнеку 13, причому витки мають направлення, що
співпадає з напрямком руху потоку суміші.

Пристрій безперервної дії для відокремлення
важких домішок від корене-, бульбоплодів в потоці
рідини працює наступним чином. Суміш води і ко-
ренеплодів разом з домішками, рухаючись по гід-
ротранспортеру, потрапляє на додатково встанов-
лений барабан з внутрішніми витками шнеку.
Відбувається зниження швидкості руху суміші і
частина важких домішок осідає на внутрішніх вит-
ках шнеку. Оскільки барабан обертається, то свої-
ми внутрішніми витками він транспортує важкі до-

мішки до колеса для приймання і вивантаження
домішок по ходу руху суміші. В подальшому буря-
ководяна суміш потрапляє на внутрішню поверхню
перфорованого барабана, встановленого за коле-
сом для приймання і вивантаження домішок. Важкі
домішки, що не вловились в першому барабані,
осідають на внутрішній поверхні барабана 1, а
коренеплоди, знаходячись у зваженому стані, ру-
хаються далі. При обертанні барабана внутрішні
витки шнеку 3 переміщують великі важкі домішки
(камінці) проти потоку суміші коренеплодів і води
до розширеної частини барабана. Одночасно зов-
нішні витки шнеку 2 транспортують до колеса для
приймання і вивантаження домішок дрібні домішки
(пісок), що проникли через отвори барабану і осіли
на дні корпусу каменевловлювача.

Кармани 5 і 6, що обертаються разом з бара-
баном, почергово занурюються і виходять з зали-
тої водою частини барабана каменеуловлювача.
При цьому в кармани через зовнішні отвори 7 по-
трапляє пісок, що осів на дні корпусу каменеулов-
лювача і транспортувався зовнішніми витками
шнеку, а через отвори 8 - камінці, що транспорту-
вались внутрішніми витками шнеку по ходу руху
суміші додаткового барабану а також внутрішніми
витками проти руху суміші перфорованого бара-
бану.

При обертанні барабану вода проходить через
напівкільцевий рукав карману і викидається фон-
таном у внутрішню частину каменеуловлювача
через отвір 8. Завдяки висхідному потоку води
коренеплоди не можуть осідати в карманах каме-
неуловлювача. При подальшому обертанні бара-
бана камінці і пісок піднімаються вгору, висипа-
ються на лоток 9 і виводяться.

Ефект уловлювання домішок в великій мірі за-
лежить від гідродинамічних умов, які створюються
в каменеуловлювачах при протіканні буряководя-
ної суміші. У випадку коли відсутній барабан, спі-
ввісно розміщений до колеса для приймання і ви-
вантаження домішок з боку руху суміші, суміш має
значну швидкість входження в каменеуловлювач,
важкі домішки знаходяться в зваженому стані і
вони по інерції проходять деяку відстань, поки
швидкість потоку не стабілізується. При цьому
частина барабану каменеуловлювача не приймає
участі в уловлюванні і ефект уловлювання низь-
кий.

Якщо співвісно до колеса для приймання і ви-
вантаження домішок з боку руху суміші додатково
встановити барабан з внутрішніми витками шнеку,
причому витки мають направлення, яке співпадає
з напрямом руху потоку суміші, то в ньому почина-
ється зниження швидкості руху суміші і важкі до-
мішки осідають на внутрішній поверхні барабану.
Внутрішніми витками шнеку при обертанні бара-
бану важкі домішки транспортуються до колеса
для приймання і вивантаження домішок і видаля-
ються з каменеуловлювача. Остаточне вловлю-
вання домішок проходить в перфорованому бара-
бані з внутрішніми і зовнішніми витками шнеку.
Внутрішніми витками шнеку транспортуються ве-
ликі важкі домішки проти руху потоку суміші до
колеса для приймання і вивантаження домішок.
Зовнішніми витками шнеку транспортується пісок,
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що пройшов скрізь отвори перфорованого бара-
бану теж до колеса для приймання і вивантаження
домішок. Мілкі домішки (пісок) через зовнішні
отвори колеса для приймання а крупні важкі (камі-
нці) через внутрішні отвори колеса для приймання
і вивантаження домішок видаляються з камене-
уловлювача. Так як швидкість руху суміші в бара-
бані є оптимальна для вловлювання домішок, то і
ефективність уловлювання їх буде високою. Таким
чином, ефект уловлювання важких домішок в за-

пропонованому каменеуловлювачі буде вищий,
ніж у відомих.

Технічний результат полягає в можливості збі-
льшення ефективності уловлювання важких домі-
шок внаслідок додаткового встановлення бараба-
ну з внутрішніми витками шнеку, причому витки
мають направлення, яке співпадає з напрямом
руху потоку суміші, так як уже в ньому проходить
часткове уловлювання важких домішок а в перфо-
рованому барабані проходить основне уловлю-
вання домішок при оптимальній швидкості потоку.
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