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промышленности и может найти Приме- ния^[2). 

Р Известен способ определения готов- ^ лировать процесс брожения пшенично-
ности теста на стадии брожения по из- ' го теста. 
менению его потенциометрических харак- Целью изобретения является повы-
теристик. Готовность теста определя- шение точности. 
ется по абсолютным значениям окисли- )д Поставленная цель достигается тем, 
тель^о-восстановительного потенциа- что согласно способу контроля пронес-
ла (ГН„). При этом, если абсолютные са брожения пшеничного хлебного тес-
значения окислительно-восстановитель- та, предусматривающему измерение элек-
ного потенциала соответствуют 15,0- трофизической характеристики и скорос-
16,0 единицам гН,, тесто счйтают го- . ти ее изменения в течение определен-
товым к разделке [1 ] . ного времени с последующей фиксацией 

Однако абсолютные значения окис- момента готовности теста к выпечке 
лительно-восстановительного потенциа- при достижении скорости изменения из-
ла в момент готовности теста бывают меренной электрофизической характе-
отличными от предлагаемого предела 20 Р и с т и к и экстремального значения, 
в силу влияния ряда технологических в качестве электрофизической "харак-
факторов. теристики используют окислительно-

Известен также способ контроля восстановительный потенциал, а экстре-
процесса брожения пшеничного хлебно- мум устанавливают по минимальному зна-
го теста, предусматривающий измере- чению последнего. 
ние электрофизической характеристики " Скорость изменения окислительно-

ределенного0времени с последующей ляют как отношение приращения значе-
фиксацией момента готовности теста ния окислительно-восстановительного 
к выпечке при достижении скорости из- потенциала ДгН4 к приращению значения 
менения измеренной электрофизической времени брожения дТ по формуле 
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В момент, соответствующий эавер- г ^ в минуту, 
шенности протекающих в тесте физико- Использование данного способа коят-
химических процессов и его готовнос- роля процесса брожения пшеничного тес-
ти, скорость изменения окислительно- * та обеспечивает по сравнению с иэвест-

жается к нулю или равна 0 , 0 1 - 0 , 0 2 еди- деления конца брожения,что дает воз-
ниц гН2 в минуту. можность сэкономить потери сухих ве-

На фиг. 1 изображены кривые зави- ® е с т в МУКИ брожение и уличшить качест-
симости окислительно-восстановитель- 10 изделий.Кроме того,позволит произ-
ного потенциала теста от времени бро- водить в потоке измерение величин, 
жения, на фиг. 2 - кривые зависимое- необходимых для 

восст^новите^ногГпотенц^Гтеста <с ног!" потенциала, и автоматизировать 
от времени брожения (на обеих фигу- '5 процесс контроля процесса брожения^ 
рах кривые 1 - 5 соответствуют повтор- ч т о ' в 08010 очередь, позволит повы-
ности опыта). с и т ь производительность труда работ-

П р и м е р Тесто влажностью ников технологической лаборатории и 
43,2* замешивалось в производствен- достоверность получаемой информации 
ных условиях на большой жидкой опаре 20 ° х о д е технологического процесс . 
по технологическому режиму приготов-
ления хлеба Кишиневского. Брожение 
т . е . . ОСу».ОТВЛЯЛОСЬ В Доже, КОТОр.Я « " • > ИЭОвр.Т.ННЯ 
находилась в производственном цехе, «с,*™—. 
в течение 21 ч. Знач.нин окнолитель- 21 Сносов контроля процесса брожения 
о восстановительного потенциала тес- пшеничного хлебного теста,предусматри-

та определили с помок,.» серийно ш - "™>™ » " » " Р ™ « ввактро.изич.скоя на-
пускаемого рИ-метра - милливолвтмет- ракт.ристики и скорости е . изменения » 
ра рИ-^ ! - ср.,у „осле . .м .с . и ч.- " « • « « • определение™ времени с после-
рез каждые 10 мин. В эти же промажут- 30 к Ф ^ е ч к Г п ^ о с т и ^ е н и и ск!рос-
з " г ™ ^ Г м ™ с ™ ™ О о " ™ а " т а и й ; » » изменении измерение» ,лекхро»«.и-
до готовности и из них производили ческой характеристики экстремально-
контрольные выпечки хлеба в произвол- г ° значения, о т л и ч а ^ 

п р Г ^ е Г т е м п ; ^ у р Г в е з о : а х 5 2 1 5 » Н С . 3 5 - - ч . с ^ е электрофизической харак- ' 
Качество выпеченного хлеба характери- теристики используют окислительно-вос-
зовали по удельному объему (У , А ) , становительный потенциал, а экстре-
отношению высоты подового хлеба к его м у м устанавливают по минимальному зна-
диаметру и органолептически. ч е н и ю последнего. 

Оптимальной длительности брожения Источники информации, 
теста и его готовности соответствует принятые во внимание при экспертизе 
наилучшее качество хлеба. Из данных, 1. Черных В.Я, и др. Оценка готов-
отображенных на графиках, следует, ности бродящего теста. ''Хлебопекар-
что наилучшее качество хлеба наблюда- ьая и кондитерская промышленность*, 
ется при длительности брожения тес- 1978, И 1, с. 21-22. 
та 70-90 мин. Скорость изменения окис- 2. Авторское свидетельство СССР 
л(»тельно-восстановительного'потенциа- » 706773, кл. С 01 N 33/10, 1978. 
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