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При изучении кинетики сушки проводят 
больш ое количество трудоемких опытов. В ра
ботах В. В. Красникова показано, что для 
лю бого режима сушки при одинаковых началь
ных влагосодерж аниях но остается приблизи
тельно постоянной величина А /т , соответству
ющ ая текущ ему влагосодерж анию м, где N  —  
скорость сушки в периоде постоянной скоро.сти 
сушки, т  —  текущ ее время сушки. На осно
вании этого положения мож но построить о б о б 
щенную кривую сушки в координатах й —  Nx 
для определенного МО по одной опытной кри
вой сушки. В работе [1] опытами по терм о
радиационной сушке сдобны х сухарей показа
но, что метод обобщ ения кинетики сушки 
В. В. Красникова пригоден и в этом  случае. 
Однако предложенный сп особ обобщ ения ки
нетики сушки отличается от изложенного 
тем, что обобщ ение производится по опреде
ляющ ему режимному параметру терм орадиа
ционной сушки —  энергетической облученности 
Е ,—  т. е. все кривые кинетики сушки для раз
личных режимов мож но свести в одну о б о б 
щенную кривую в координатах и— Ex.

Проведенные исследования по кинетике 
сушки картофельного крахмала показали, что 
соотнош ение E x — const достаточно хорош о вы
полняется в периодах постоянной и падающей 
скорости сушки. Анализ исследований по ки
нетике сушки картофельного крахмала при 
различных ио,'Е и h показывает, что при толщ и
нах до 25 мм с увеличением толщины практи
чески пропорционально увеличивается время
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сушки до определенного влагосодержания в пе
риодах постоянной и падающей скоростей суш 
ки. При увеличении h до 45 мм, эта  пропор
циональность сохраняется только в периоде по
стоянной скорости  сушки, а при h = 70 мм 
только при суш ке до  н =  30% . На основании 
этого мож но записать, .что при терморадиаци
онной сушке в исследованных пределах 

х  Ех
= c o n s t ,  а следовательно, —— = const.

Ех
Зависимость ~ —  =  const в указанных пре

делах выполняется и при сушке других пи
щевых продуктов, например при сушке сд об 
ных сухарей различных наименований.

Для выявления возмож ности получения 
кривых сушки с заданными Щх по кривым суш 
ки, полученным опытным путем при других 
различных Ц0,. построен график зависимости 

Ех _  _  Ех
Зависимость и  —  н о , —“ .пред-к . -------  „ „и, ь

ставляет собой  семейство прямых с различны
ми углами наклона для фиксированных значе- 

Ех
НИИ h (рис. 42 ), описываемых уравнением

ы_ — и,
(.иох —  и01){и п —  щ )

где ко1,Ыо2 —  начальные, а щ и2 —  текущие вла
госодерж ания для фиксированных значений 
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Рис. 42. Зависимость и—и0
h

при тер'морадиацион-

ной сушке картофельного крахмала.

E i
Такая зависимость и— но, подтвер

ж дается расположением точек, соответствую 
щих пяти Щ: 12,5; 21; 40; 50; 68% на одной пря-

Ех
мой для л ю бого значения —— . К ак видно из
рисунка, это  справедливо для периодов посто
янной и падающ ей скоростей сушки.



Таким образом , имея две эксперименталь
ные кривые сушки с  различным. й0, мож но по
лучить кривые сушки для лю бы х начальных 
влагосодержаний при различных режимных 
параметрах.

Э то обобщ ение возмож но и при суш ке дру
гих коллоидных капиллярно-пористых тел, на
пример при терморадиационной суш ке семян 
подсолнечника, сухарей различных наименова
ний, при сушке тканей, а такж е силикагеля —  
-типичного поликапиллярно-пористого матери
ала.

П редложенный метод обобщ ения кривых 
сушки носит универсальный характер и пред
ставляет интерес с точки зрения управления и 
автоматического регулирования технологичес
ких процессов сушки.
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