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(57) Изобретение относится к масложи-

ровой промышленности. Цель изобрете-

ния - повьнпение производительности 

экстрактора за счет сокращения дли-

тельности его очистки. Изобретение 

позволяет ограничить зону разбрасы-

вания остатков семян при очистке ка-

меры экстрактора, в результате чего 

все остатки остаются на подвижном 

фильтре. Лабораторный экстрактор снаб-

жен охватывающим камеру 1 защитным 

кожухом 7 , имеющим подковообразную 

боковую стенку и верхнее основание 

с отверстием и пазом для прохода кон-

соли 3. Защитный кожух 7 установлен 

на бумажную ленту 6 и обращен своей 

скругленной частью в сторону, проти-

воположную движению бумажной ленты 

6. 1 з.п. ф-лы, 4 ил. ' 

і 

СО 

00 
со 
со 
00 
00 
а» 

Фиг і 



1 1399336 

Изобретение относится к масложиро-

вой промышленности. 

Цель - изобретения - повышение про-

изводительности экстрактора путем со- ^ 

кращения длительности его очистки.-

Оснащение экстрактора защитным 

кожухом снимает необходимость в пери-

одической очистке экстракционной каме-

ры, обеспечивает ее надежное уплотне-jQ 

ние при соединении со сборником экс-

тракта и препятствует разбрасыванию 

семян за пределы бумажной ленты при 

подъеме камеры, когда ножи еще вра-

щаются. j 5 

На фиг.1 изображен экстрактор, об-

щий вид; на фиг.2 - разрез А-А на ••> 

фиг.1; на фиг.З - экстрактор с подня-

той в верхнее положение камерой; <»>' 

фиг.4 - защитный кожух, аксонометрия.2q 

Лабораторный экстрактор для извле-

чения масла из масличных семян содер-

жит вертикальную экстракционную каме-

ру 1, внутри которой установлены вра-

щающиеся ножи 2. Камера 1 установлена25 

с возможностью подъемно-опускного пе-

ремещения на консоли 3, один конец ко-

торой шарнирно закреплен на оси 4. 

Под камерой 1 размещен сборник экст-

ракта с плоской перфорированной крыш-^ 

кой. Между камерой 1 и сборником 5 

экстракта размещен подвижный фильтр, 

выполненный в виде бумажной ленты 6, 

на концах смотанной в рулоны. Защит-

ный кожух 7 состоит из подковообраз-

ной боковой стенки и верхнего основа- 35 

ния с отверстием 8 и пазом 9 для про-

хода консоли 3, установлен нижней 

частью боковой стенки на бумажную лен-

ту 6, обращен своей скругленной частью 

против движения бумажной ленты 6. За-

щитный кожух 7 выполнен охватывающим 

камеру 1, а ширина бумажной ленты 6 

превышает ширину защитного кожуха 7. 

Камера 1 имеет дозатор 10 семян с 

мерным объемом 11 и заслонкой 12. ^5 

Экстрактор работает следующим об-

разом. 

Экстракционная камера 1 через до-

затор 10 семян загружается семенами, ^ 

просыпающимися мимо мерного объема 11 

при его заполнении. Далее в камере 1 

происходит сухое (без подачи экстра-

гента) размельчение семян с помощью 

вращающихся ножей 2, при этом проис-

ходит очистка стенок камеры от ос-

татков предыдущей пробы. После пре-

кращения измельчения и очистки каме-

ра 1 поднимается с помощью поворота 
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консоли 3 вокруг оси 4, а измельчен-

ные семена разбрасываются внутри за-

щитного кожуха 7, который не подни- < 

мается вместе с камерой 1, а опира-

ется на бумажную ленту 6. Высота подъ-

ема камеры 1 не превышает высоты за-

щитного кожуха 7. Далее включается 

механизм протяжки бумажной ленты 6 

и все остатки семян удаляются из за-

щитного кожуха через проем в боко-

вой стенке. Очищенная размельчением 

сухих семян экстракционная камера 1 

опускается, прижимая чистую бумаж-

ную ленту 6, после чего открывается 

заслонка 12 и в камеру 1 подается 

проба семян из мерного объема 11. 

Мерная проба семян подвергается в ка-

мере сначала сухому измельчению, а 

затем после добавления дозы экстра-

гента мокрому измельчению. Экстракт 

через фильтровальную бумагу стекает 

в сборник 5 экстракта, а проэкстра-

гированные семена оседают на бумаж-

ной ленте 6. 

Перед дальнейшим использованием 

оставшийся на бумажной ленте 6 ос-

таток удаляется путем протяжки бу-

мажной ленты 6 при поднятой камере 1. 

После опускания на чистый участок 

бумажной ленты 6 экстракционная каме-

ра 1 снова готова для экстрагирования. 

Ф о р м у л а и з о б р е т е н и я 

1. Лабораторный экстрактор для из-

влечения масла из масличных семян, 

включающий вертикальную экстракцион-

ную камеру с ножами, установленную 

на консоли с возможностью подъемно-

оггускного перемещения, размещенный 

под камерой сборник экстракта с плос-

кой перфорированной крышкой и подвиж-

ный фильтр, выполненный в виде бумаж-

ной ленты, размещенной на крышке сбор-

ника, о т л и ч а ю щ и й с я тем, 

что, с целью повышения производитель-

ности экстрактора путем сокращения 

длительности его очистки, он снабжен 

охватывающим камеру защитным кожухом, 

имеющим подковообразную боковую стен-

ку и верхнее основание с отверстием 

и пазом для прохода консоли, при этом 

защитный кожух установлен нижней час-

тью боковой стенки на бумажную лен-

ту и обращен скругленной частью в 

сторону движения бумажной ленты. 

2. Экстрактор по п .2 , о т л и ч а -

ю щ и й с я тем, что ширина бумажной 

ленты превышает ширину защитного ко-

жуха. 
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