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Потенциальными источниками взрыва на предприятиях пищевой 

промышленности являются сосуды и аппараты, работающие под давлением, газовое 

оборудование и сырьѐ. Взрыв  возникает вследствие образования паро-, газо-, а также 

пылевоздушных смесей. Чаще  всего взрывоопасным веществом пылевоздушных 

смесей является мука (хранящаяся на элеваторах и используемая в технологических 

процессах), сахар, древесная пыль и т.д. К основным факторам разрушительной силы 

взрыва относятся: концентрация взрывоопасного вещества, его природа, направление 

взрывной волны, расстояние до объекта разрушения, его форма, размеры и другое.  

Нами исследован, с помощью физического маятника, снабженного лазерным 

датчиком,  механизм влияния взрывной волны на объекты  различной геометрической 

формы. Эксперимент  проводился в следующем порядке: образец закреплялся в 

нижней (торцевой) части физического маятника, на определѐнном расстоянии от 

которого  находится горизонтальное пневматическое устройство (генератор воздушной 

волны).   При проведении выстрела, маятник отклоняется на определѐнный угол (α), 

который фиксировался с  помощью приставки датчика вращения "DataStudio".  

На основе полученных величин α согласно уравнений 1 и 2 можно определить 

потенциальную (Wр) и кинетическую энергию (Wк) взрыва: 
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Соответственно общая энергия будет  kpобщ WWW   и период колебания физического 

маятника 

dgmJ2T  π                                                  (3) 

Экспериментально найти величину и характер изменения потенциальной энергии не 

сложно. Для этого при различных условиях проведения опыта необходимо фиксировать 

maxα  - максимальное значение угла отклонения маятника.  

Для нахождения кинетической энергии необходимо знать скорость изменения угла  

dt

d
   при различных условиях проведения исследований.  

Полученные расчѐты дают возможность разработать мероприятия и средства защиты 

работающих при возникновения взрыва.  

На основе проведенных исследований найдены наиболее эффективные формы защиты 

оборудования, а также строительных конструкций, в которых могут возникать взрывы. 

Разработанный метод позволяет легко определить технологические параметры 

элементов защитных конструкций. 

 

 


