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Вступ. Останнім часом як в Україні так і в усьому світі гостро стоїть проблема 
чистої питної води. Основними джерелами її, в більшості країн, є і залишаться в 
майбутньому річки і озера, запаси води в яких не безмежні. 

В умовах забруднення навколишнього середовища методи поліпшення якості 
води набувають все більшого значення. Практично жодне водоймище в світі не 
застраховане від денатуруючого впливу діяльності людини. Біологічні механізми 
самоочищення водойм не справляються з високим для них антропогенним 
навантаженням. У зв'язку з цим особливо актуальним є якість очищення та 
знезараження питної води. 

Сьогодні в світовій практиці для очищення питної води широко 
використовуються різноманітні синтетичні високоефективні коагулянти і 
флокулянти, використання яких набагато покращує процеси освітлення води при 
коагулюванні, а в результаті якісні показники питної води [2]. 

Матеріали і методи . В даній роботі було досліджено зміну якості води при 
фізико-хімічним методом . 

Фізико-хімічні методи відіграють значну роль при очищенні стічних вод. Вони 
застосовуються як самостійно, так і в поєднанні з механічними, хімічними і 
біологічними методами. Ці методи дозволяють видалити із води тонкодисперсні 
зважені тверді і рідкі частинки, розчинені гази, мінеральні і органічні речовини. [2]. 

Нами, як до так і після застосування реагентів визначалися такі показники як: 
ступінь освітлення, ступінь знебарвлення, загальна жорсткість, вміст гідрокарбонат-
іонів, сульфат-іонів, хлорид-іонів. 

Результати . Порівняльні досліди з очищення води проводилися за допомогою: 
1) флокулянту РгаеєМ 858 + коагулянт сульфат алюмінію та безпосередньо 

сірчанокислим алюмінієм; 
2) флокулянту Ргаевіоі 858 В5 + коагулянт сульфат алюмінію та флокулянту 

Ргаевіоі 650 ВС + коагулянт сульфат алюмінію; 
Проведені дослідження показали, що: 
1) після очищення досліджуваної води за допомогою флокулянту Ргаевіоі 858 В8 

+ коагулянт спостерігаються такі ж зміни як і з очищенням тільки за допомогою 
коагулянту сірчанокислого алюмінію: Ступінь освітлення при цьому збільшується з 
95,05% до 120%, а ступінь знебарвлення зменшується - з 91,45% до 91 %. 

Гідрокарбонати та сульфати залишаються незмінними; загальна жорсткість води 
зменшуються з 4 ммоль-екв/л до 2,6 ммоль-екв/л; а вміст хлоридів зменшуються з 12 
мг/л до 7,5 мг/л. 

2) після очищення досліджуваної води за допомогою флокулянту Ргаевіоі 858 В8 
+ коагулянт в 2 пробі спостерігаються такі зміни в порівнянні з очищенням за 
допомогою флокулянту РгасіЮІ 650 ВС + коагулянт сульфат алюмінію: ступінь 
освітлення збільшується з 105% до 120%, а ступінь знебарвлення зменшується з 
98,3% до 91%. 
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Гідрокарбонати та сульфати залишаються незмінними; загальна жорсткість 
зменшуються з 2,8 ммоль-екв/л до 2,6 ммоль-екв/л; а вміст хлоридів зменшуються з 8 
мг/л до 7,5 мг/л. 

Результати очищення досліджуваної води з сумісною очисткою коагулянт плюс 
флокулянт має кращі результати, ніж використання одного сульфату алюмінію. Це 
підтверджується як і при використанні флокулянту РгаевЮІ 650 ВС, так і при 
використанні РгаевМ 858 ВБ. При застосуванні даних реагентів і порівнюючи їх 
ефективність між собою, виявлено, що продукт Ргаевіоі 650 ВС, який 
використовується при очищенні питної води, показав кращий результат ступеня 
знебарвлення, а інший поліелєктроліт під маркою Ргасьіоі 858 Е!5. який 
використовується для очищення стічних вод, кращий в досягненні ступеню 
освітлення. 

Очищенні таким чином води відповідає вимогам ДСанПін за вмістом сульфатів, 
хлоридів та по загальній жорсткості і не відповідає по вмісту гідрокарбонатів, як і 
після додаткового очищення за допогою флокулянту Ргаевіоі 650 ВС, так і при 
додатковому використанні РгаеєМ 858 В8 

Висновки . Оптимальною концентрацією сульфату алюмінію, яка потрібна для 
отримання максимального ступеню освітлення та ступеню знебарвлення складає 
0,375 г/л, а флокулянту РгаШоІ 858 ВБ - 0,33 г/л. Оптимальний час обробки 
досліджуваної води складає 3 години, як для процесу коагуляції, так і для процесу 
флокуляції за допомогою вище названих реагентів. 
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